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VERNIEUWDE BOUWBESLAGOPTIE

ATS-Software viert haar 25-jarig jubileun met vernieuwde ATS-WinKozijn® bouwbeslag optie.
Met de vernieuwde bouwbeslag optie kan men razendsnel:
* Ontworpen deuren voorzien van driepuntsluiting, valdorpel,

deurkruk met schilden, brievenplaat, bijzetsloten, deurcilinder D
met rozet Cilngersiot
i % i Ciinderskot op schid
* Ontworpen ramen voorzien van: oplegraamsluiting(en), tele- ||| Deukoopmstcince
- Deurkruk
uitzetter, uitzetijzer met pen, multipointsluiting (Habo principe) || - Deulukkorschia
b - Deurknuk met cilinder
“Schuifpuien voorzien van deurgreep en loopwagenhendel || - beukuk vericea
: . § | - Deurkauk zonder cilinder

(binnen of buitenafsluitbaar) - . Dicrstiing
% e J ; | Hsfschuifdeubeslag
“Automatische de bedieningsrichting van krukken en hendels ||| - uistukesssgron

4 . . . b * Upleg raamsiot

op basis van raamdraairichting wisselen 4 Ponsesmagnont
e : - . % ¥ < il Raemboon
“Kiezen om de uitvoering gestippeld (kozijn binnenzijde) dan |} Rakun

A o  Raamkiuk met siot

wel getrokken (kozijn buitenzijde) te tekenen | Raamuteetics et seben 350mm
e X ) A - Rasmuitzelter telescoop 240mm
* Aanvangpositie verticaal en horizontaal achteraf corrigeren (mm) Racmitzetr teesconp 350
* 3 Sy 25 . ‘- Razmuitzeltsr wegdraaibaar

Toe te passen beslag overzichtelijk in kozijntekeningen presen- - Schuidewkon

* Valipar
teren

Deze vernieuwde bouwbeslag optie in ATS-WinKozijn® voegt een
grote meerwaarde toe aan kozijntekeningen, Opdrachtgevers we-
ten hierdoor o.a. hoe de te leveren kozijnen met ramen en deuren
worden geleverd.

Medewerkers zien in een oogopslag of een uitraam van opleg
raamsluitingen en een tele-uitzetter moet worden voorzien of
van bijvoorbeeld een multipointsluiting.
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